 «НПО Политехника»
Опросный лист

Сепаратор-теплоутилизатор непрерывной продувки паровых
Котлов - блок дросселирования и сепарации БДС-
(группа - предвключаемые аппараты)
( блок относится к элементам утилизации тепла и конденсата непрерывной продувки паровых котлов и включает зону дросселирования продувки и сепарации пара . Устанавливается в любом удобном месте выше деаэратора с учетом избыточного давления )
Предприятие заказчик ______________________________________________

Подразделение_____________________________________________________
Должность, Ф.И.О., телефон контактного лица __________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
	№ п\п
	Представляемые данные
	Ед. изм.
	величина

	1
	Тип, количество и загрузка установленных котлов
	
	

	2
	Производительность котельной по пару max\min
	т\ч
	

	3
	Параметры вырабатываемого пара:
температура

давление
	С

МПа
	

	4
	Доля продувки
	%
	

	5
	Параметры ХОВ: температура

Давление, max
	С
МПа
	

	6
	Желательное количество котлов, подключаемых к одному аппарату
	шт.

	

	
	
	
	

	7
	Габаритные ограничения:




Дополнительная информация : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Составил:                                               /                          /
                          (Ф.И.О.,  должность)                                 (подпись)
