                                      ООО «НПО Политехника»
                                          Опросный лист

                Деаэрационная колонка «Туман» вакуумная ДВПР-

с совмещенным охладителем выпара  и струйно-капельной ступенью подогрева воды

(допускает подключение любого числа котлов – модулей к общему эжектору, может работать в режиме перегретой воды, размещается в любом удобном месте над деаэраторным или аккумуляторным баком)
Предприятие заказчик ____________________________________________

Подразделение ___________________________________________________

Должность, Ф.И.О., телефон контактного лица ________________________

 № п\п        Представляемые данные                                Ед.изм.       Величина

     1            Производительность номинальная                   т\ч

      2           Диапазон изменения производительности       т\ч

      3           Температура ХОВ: перед колонкой                    С

                                                   перед подогревателем            С

4 Максимально возможное давление ХОВ 

                   перед колонкой                                                МПа

     5            Параметры греющей среды

                   (котловая вода или пар или …):

                                  давление\ температура                     МПа\С

6        Планируемое место размещения колонки
            и  ее *возвышение над деаэраторным 

             (аккумуляторным баком),                                м                      
7       Планируемое разряжение в колонке              кПа

           Температура деаэрированной воды                   С

_______________________________________________________________

8        Габаритные ограничения

Дополнительная информация (по усмотрению заказчика)  …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
*) Возвышение должно быть не меньше  максимального разряжения в колонке + 3-5 м.
